Profeituza OjnurLLcha{ de Guaita

fostade do DPatand

LEI N9 0985

Data: 28.12.92

Sumula: dlspoe sobre o Codlgo de Obras do
Mumc:plo de Guaira e da ‘outras
providencias

A Camara Municipal de Guafra, Estado do Parana, apro-
vou, e eu, Mario Barbosa Rodrigues, Prefeito Municipat, sanciono a 5°5@
guinte lei:

CAPITULO |
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 12, Toda construcao, reconstrucao, reforma, amplia
cao ou demohcao efetuada por particulares ou entidade publica, no Municl

pio de GUAIRA, é regulada por_este Codigo, obedecidas as normas Fede =
rais e Estaduais relativas a materia.

2 § 19. Para o licenciamento das atividades de que
reza este Codigo, serao observadas as disposicoes da Lei I
Uso e Ocupacao do Solo, incidentes sobre o lote, aonde ela existir.

§ 20, Para o licenciamento das atividades ‘citas
no "caput" deste artigo, em outras localidades do Municipio, a Prefeitura
usara de criterios proprios.

Secao |

Dos objetivos

Art. 29, Este Codigo tem como objetivos:

I - Orientar os projetos e a execucao de edifica
e e -
coes no Municipio;

Il - Assegurar a observancia de padroes minimos
de seguranca, higiene, salubridade e conforto das edificacoes de interesse
para a comunidade;

Il - Promover a melhoria de padroes de seguran-

ca, higiene, salubridade e conforto de todas as edificacoes em seu territo-
rio;

IV - Disciplinar a elaboracao de projetos e os pro
cedimentos para a tramitacao dos mesmos.
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Secgao |l

Das definicoes

Art. 39, Para efeito do presente Codigo, sao adotadas as se-

guintes definicoes:

IV -

¥
Vil =

Vil -

XL =
Xl -
Xlv -

ANC==

XVl =
XVIl -
XVII -

XIX -

Alinhamento: linha divisoria legal entre lote e lo
gradouro publico;

Alpendre: area coberta, saliente da edificacao
cuja cobertura e sustentada por colunas, :pila-
res ou consolos;

Alvara de construgao: documento _expedido  pela
Prefeitura que autoriza a execucao de obras su-

jeitas a sua fiscalizagao;

Arnpliat;ég: alteracao no sentido de tornar maior a
construcao;

Andalme obra provisoria destinada a suster ope-
rarios e materiais durante a execucao de obras;

Ante-sala: compartimento que antecede a uma sa-
la, sala de espera;

Apartamento: unidade autonoma de moradia em e-
dificacao multifamiliar;

Area de Recuo: espaco livre e desembaracado em
toda a altura da edificagao;

Area util: superficie utilizavel de uma edificagao,
r
excluidas as paredes; )

Atrio: patio interno, de acesso a uma edificacao;

Balancgo: avanco da edificacao acima do terreo so-
bre os alinhamentos ou recuos regulares;

Balcao: varanda ou sacada guarnecida de gradeou
peitoril;

Baldrame: Viga de concreto ou madeira que corre
sobre fundacoes ou pilares para apoiar o soalho;

Beiral: prolongamento do telhado, alem da prumada
das paredes;

Brise: conjunto de placas de concreto ou chapas de
material opaco que se poe nas fachadas expostasao
sol para evitar o aquecimento excessivo dos_ambien
tes sem prejudicar a ventilacao e a iluminacao;

Caixa de escada: espago ocupado por uma escada ,
desde o pavimento inferior ate o ultimo pavimento;

Caixilho: a parte de uma esquadria onde se fixam
os vidros;

Caramanchao: construcao de ripas, canas ou estacas
com objetivo de sustentar trepadeiras;

Certificado de conclusao de obras: documento expe-
dido pela Prefeitura, que autoriza a ocupacao de uma

edificacao;
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XX =

XXI -

XKW~

XXM -

XXV -

XXV -

XXVI -

XXVII -

XXVI -

XXIX -

XXX -

XXXI -

XXX -

XXX -

XXXIV -

XXXV -

XXXVI -

XXXVII -

XXXVII -
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Compartimento: cada uma das divisoes de uma
edificacao;

Construcao: ¢, de modo geral, a realizacao de
qualquer obra nova;

Corrimao: peca ao longo e ao(s) lado(s) de uma
escada, e que serve de resguardo, ou apoio pa
ra a mao, de gquem sobe e desce;

Croqui: esboco preliminar de um projeto;

Declividade: rejacéo percentual entre a diferenca
das cotas altimetricas de dois pontos e a sua dis
tancia horizontal;

Demolicao: deitar abaixo, deitar por terra qual -
quer construcao;

Dgpendéncias de uso comum: conjunto de depen-
dencias da edificacao que poderao ser utilizadas
em comum por todos ou por parte dos titulares
de direito das unidades de moradia;

Dependencias de uso privativo: conjunto de de -
pendencias de uma unidade de moradia, cuja uti-
lizagao e reservada aos respectivos titulares de
direito;

Edfculp: denominacéo_ geneérica para compartimento
acessorio de habitacao, separado da edificacao
principal ;.

Elevador: maquina que executa o transporte em
altura, de pessoas e mercadorias;

Embargo: ato administrativo que determina a para
lisacao de uma obra;

Escala: relacao entre as dimensoes do desenho e a
do que ele representa;

Fachada: elevacao das paredes externas de uma e
dificacao;

Fundacoes: Parte da construcao destinada a dis -
tribuir as cargas sobre o terreno;

Galpao: construcao constituida por uma cobertura
fechada total ou parcialmente, pelo menos em tres
de suas faces por meio de paredes ou tapumes ,
nao podendo servir para uso residencial;

Guarda-corpo: ¢ o vedo de protecao contra que -
das;

Hachura: raiado, que no desenho produz efeitos
de sombra ou meio-tom;

"Hall": dependencia de uma edificacao que serve
de ligagcao entre outros compartimentos;

Infracao: violacao da lei;




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

04.

XXXIX - Jirau: piso intermediario dividindo compar-

XL~

b ] e

XLII

XL -

timento existente com area ate 1/4 da area

do compartimento;

"Kit": pequeno compartimento de apoio aos
servicos de copa de cada pavimento nas e-
dificacoes comerciais;

"Ladrao": tubo de descarga colocado nos de

positos de agua, banheiros, pias etc., para
escoamento automatico do excesso de agua;

Lavatorio: bacia para lavar as maos, com a-
gua encanada e esgoto pluvial;

Lindeiro: limitrofe;

XLIV - Logradouro Publico: toda parcela de territo-

ALY =

XEVI =

rio de propriedade publica e de uso comum
da populagao;

Lote: porcép de terreno com testada para lo-
gradouro publico;

Marquise: cobertura em balango;

XLVII - Meio-fio: peca de pedra ou de concreto que

XLV -

separa em desnivel o passeio da parte carro
cavel das ruas;
Mezanino: andar pouco elevado entre dois an
dares altos, com area ate 50% da area do
compartimento;

XLIX - Parapeito: resguardo de madeira, ferro ou

L1l =

L =

L=

LV~

B 7d B

LVIIL -

alvenaria de pequena altura colocado nos bor
dos das sacadas, terracos e pontes;

Para-Raios: dispositivo destinado a proteger
as edificagoes contra os efeitos dos raios;

Parede-Cega: parede sem abertura;

Passeio: parte do logradouro publico destina-
do ao transito de pedestres;

Patamar: superficie intermediaria entre dois
lances de escada;

Pavimento: conjunto de compatimentos situados
no mesmo nivel, numa edificacao;

Play-ground: local destinado a recreacao infan
til, aparelhado com brinquedos e/ou equipa-
mentos de ginastica;

Pe-direito: distancia vertical entre o piso e o
forro de um compartimento;

Profundidade de um compartimento: é a distan
cia entre a_ face que dispoe de abertura para
insolagao a face oposta;

Reconstrucao: construir de novo, no mesmo Iy_
gar e na forma primitiva, qualquer obra em
parte ou em todo; :
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LIX - Recuo: distancia entre o limite externo da area ocu
pada por edificacao e a divisa do lote;

LX - Reforma: fazer obra que_ altere a edificacao em par-
te essencial por supressao, acréscimo ou modificagao; §

LX| - Sacada: construcao que avanca da fachada de uma pal
rede;

LXIl -Saguao: parte descoberta, fechada por parece, em
parte ou em todo o seu perimetro, pela propria edi-
ficacao;

LXIll - Sarjeta: Escoadouro, nos logradouros publicos para
as aguas de chuva;

LXIV - Sobreloja: Pavimento situado acima do pavimento tér-§
reo e de uso exciusivo do mesmo; :

LXV - Tapume: Vedagac provisoria usada durante a construf
G¢ao; i

LXVI -Telheiro: Superficie coberta e sem paredes em todas
as faces;

LXVIlI - Terrago: Espaco descoberto sobre edificio ou ao ni-
vel de um pavimento desse;

LXVIIl - Testada: € a linha que separa o logradouro publico
da propriedade particular;

LXIX - Unidade de Moradia: conjunto de compartimentos de ¥
uso privativo de uma familia, no caso de edlflcmscoln
cide com apartamento; :

LXX -Varanda: espécie de alpendre a frente e/ou em volta
de edificacao: :

LXXI - Vestibulo: espaco entre a porta e o acesso a escada,
no interior de ecuificacoes;

LXXIl - Vistoria: diligéncia efetuada por funcionarios habili-
tados para verificar determinadas condigoes das o-
bras.

CAPITULO 11

DAS DISPOSICOES ADMINISTRATIVAS E TECNICAS

3 Art. 49, A execucao de quaisquer atividades, citadas no arti
go 12 deste Codigo, com excecao de demolicao, sera precedida dos seguintes atos §
administrativos:

I Consulta Previa para Construcao
1}~ Aprovacao do anteprojeto - nao obrigatorio;
1l - Aprovacao do PrOJeto Definitivo;
IV - Liberacao do Alvara de Licenca para Construgao;
V - Fiscalizacao da construgao;
VI - Requerimento para solicitacao de vistoria;
VIl - Laudo de conclusao da obra.

i

Paragrafo unico. O inciso IV deste artigo podera ser solici-
tado junto com o inciso Ill ou em separado. No segundo caso, 0 interessado a-
presentara para tal um requerimento assinado e a copia do projeto definitivo a -
provado.
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Secao | :
Da Consulta Previa

Art. 592, Antes de solicitar a aprovacao do projeto, o re-
querente devera efetivar a Consulta Prévia atraves do preenchimento “da
"Consulta Prévia para requerer Alvara de Construcao " - Guia Amarela.

§ 12, Ao requerente cabe as indicacoes:

a) - nome e endereco do proprietario;
b) - endereco da obra (lote, quadra e bairro);

c) - destino da obra (residencial, comercial, indus
trial, etc).

d) - natureza da obra (alvenaria, madeira ou mis -
ta);

e) - croqui de situacao do lote,

§ 20, A Prefeitura cabe a indicacao das normas urbanfsti
cas incidentes sobre o Iote (zona de uso, taxa de ocupacao, coeficiente de
aproveitamento, altura maxima e recuos mlnlrnos] de acordo com a lei de U-
so e Ocupacao do Solo.

§ 30, Ao efetivar-se a Consulta ”Prévia, sera solicitada:ap
Departamento de Tributagao da Prefeitura, a situacao do requerente, isto e
a certidao negativa.

Secao |l
Do Anteprojeto

Art. 69, A partir das mformac;oes prestadas pela Prefeitu
ra na Consulta Préevia, o requerente podera solicitar a aprovacgao do, Antepro
jeto mediante requerimento, plantas e demais documentos ex:gidos para a'a =
provagao do projeto definitivo, conforme Secao 111 deste capitulo.

Art., 79, As plantas para a aprovacao do anteprojeto se -
rao entregues em 2 (duas) vias, uma das quais ficara com a Prefeitura para
comparar ao projeto definitivo,

Secao 11
Do Projeto Definitivo

Art. 82, Apos a Consulta Prewa ou apos a aprovagao do
Anteprojeto (se houver), o requerente apresentara o projeto definitivo com -
posto e acompanhado de'

I - Requerimento, solicitando a aprovacao do pro
jeto definitivo assinado pelo proprietario ou
representante legal;

- O interessado podera solicitar concomitante
mente a liberacao do Alvara de Construcao.

Il - "Consulta Prévia para requerer Alvara de
Construcao " — Guia Amarela, preenchida;

111 - Planta de Iocaiiza&;éo na escala 1:5000, onde
constarao:

a) - Orientacao do Norte;
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b) - indicacao da numeracao do lote a ser constr‘ui
do e dos lotesvizinhos;

c) - relacao contendo a area do lote, area de proje
¢ao de cada unidade, incluindo as ja existentes
e a taxa de ocupacao;

d) - perfis longitudinais e transversais.

IV = Planta baixa de cada pavimento nao repetido, na es
cala 1:50 ou 1:100, contendo:

a) - as dimensoes e areas de todos os comparttmen—
tos inclusive dimensoes dos vaos de iluminacao,
ventilagao, garagens e areas de estacionamento;

b) - a finalidade de cada compartimento;

c) - irldicacéo das espessuras das paredes e dimen-
soes internas e externas totais da obra;

d) - os tracos indicativos dos cortes longitudinais e
transversais.

V - Cortes longitudinais e transversais na mesma escala
da planta baixa, com a indicacao dos elementos ne-
cessarios a compreensao do projeto como pe-direito,
altura das janelas e peitoris e perfis do telhado;

VI - Planta de cobertura com lndlcacao dos calmentos na
escala que se fizer necessario para aou’npremsao do
projeto;

VIl - Elevacao das fachadas voltadas para as vias publicas
na mesma escala da planta baixa;

VIl - Planta de situacao, na mesma escala da plahta da co-
bertura, onde constarao:

a) - projecao da edificacao ou das edificacoes dentro
do lote, configurando rios, canais ou outros ele
mentos que possam orientar a decisao das autori
dades municipais; =2

b) - as dimepsf)es das (;I_ivigas do lote e os recuos da
edificacao em relacao as divisas.

IX - Escritura do terreno;

§ 19, Em todas as pecas graficas nos incisos 1V, V, VI e
VII, deverao constar as especificacoes dos materiais utilizados.

§ 29, Nos casos de projetos para construcao de edificacoes
de grandes proporcoes, as escalas mencionadas poderao ser alteradas devendo
contudo ser consultado previamente o 0rgao competente da Prefeitura Munmicipal.

§ 39. Todas as _pranchas relacionadas nos incisos anteriores
deverao ser apresentadas em 3 (tres) vias, uma das quais sera arquivada no_
orgao competente da Prefeitura e as outras serao devolvidas ao requerente apos
a aprovacao, contendo em todas as folhas os carimbos de aprovacao e as rubri
cas dos funcionarios encarregados.

§ 40, Se o proprietario da obra nao for proprietario do ter-
reno, a Prefeitura exigira prova de acordo entre ambos,
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§ 59, Os projetos da obra e a Anotacao de Respon-
sabilidade Teécnica-ART deverao ser apresentados conforme Ato n2 32 do Con
selho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA, devendo ser
observado o Anexo 1, parte integrante e complementar deste codlgo.

Se;;éo RY% X
Do Alvara de Construcgao

Art. 99. Apos a analise dos elementos fornecidos e, se os
mesmos estiverem de acordo com as legislagoes pertinentes, a Prefeitura apro
vara o projeto e fornecera ao requerente o Alvara de Construcgao.

£ § 12. Caso no processo conste a aprovacao do anteprojeto,
cabera a Prefeitura a comparacao do anteprojeto com o Projeto Definitivo para
sua aprovacgao,

§ 20. Devera constar do Alvara de Construcao:
a) nome do proprietario;

b) nGmero do requerimento solicitando aprovagao do
projeto;

c) descricao sumaria da obra, com indicacao da area
r . .
construida, finalidade e natureza;

d) local da obra;

e) profissionais responsaveis pelo projeto e pela cons
trugao;

f) nome e assinatura da autoridade da Prefeitura as-
sim como qualquer outra indicacao que for julgada
necessaria;

g) matricula no orgao federal competente. '

Art. 10. Depois de aprovadaoProjeto Definitivo e expedido_
o Alvara de Construcao se houver alteracao do pro;_eto o interessado devera
requerer aprovacao, conforme a Secao VI deste Capitulo.

Art. 11, Se no prazo fixado, a construgao nao for concluf
da, devera ser requerida a prorrogacao de prazo, sendo pagos 0s emolumentos
respectivos.,

Art. 12. A fim de comprovar o licenciamento da obra para
efeitos de fiscalizacao, o Alvara de Construcao sera mantido no local da obra ,
juntamente com o projeto aprovado.

Art. 13. Ficam dlspensados de apresentacao de pro;eto, fi
cando porem sujeitos a apresentacao de croquis e expedicao do Alvara a cons
trucao de dependencias nao destinadas a moradia, uso comercial e industrial
tais como: telheiros, galpoes depositos de uso domestico, wvelros galinhei -
ros, caramanchoes ou similares desde que nao ultrapassem a area de 15,00
m?,

Art. 14, E dispensavel a apresentacao de projeto.e reque-
rimento para expedicao de Alvara de Construgao, para:




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

09.

I - construcao de pequenos barracoes provisorios

destinados a deposito de materiais durante a

construcao de edlflcacoes que deverao ser de
molidos logo apos o termino das obras;

Il - obras de reparos em fachadas quando nag com-
preenderem alteragao das linhas arquitetonicas..

Art. 15. A Prefeitura Municipal tera o prazo maximo de
30 (trinta) dias para aprovacao do projeto definitivo e expedigao do Alvara
de Construcao, a contar da data da entrada do requerimento no Protocolo da
Prefeitura ou da Gltima chamada para esclarecimentos, desde que o projeto a
presentado esteja em condicoes de aprovacao. =

S'ecéo V "
Das Normas Tecnicas de Apresentagao do Projeto

Art. 16. Os projeto somente serao aceitos quando legiveis
e de acordo com as normas usuais de desenho arquitetonico estabelecidas pe-
la Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT.

§ 12. As folhas do projeto deverao seguir as normas da
ABNT quanto aos tamanhos escolhidos, sendo apresentadas em cc:)pias cuidado
samente dobradas, nunca em rolo, tomando-se por tamanho padrao um retan-
gulo de 21,0 cm x 29,7 cm, (tamanho A4), com numero impar de dobras ten-
do margem de 1,0 cm em toda a periferia da folha exceto na margem . lateral
esquerda a qual sera de 2,5 cm (orelha) para fixacao em pastas.

§ 20. No canto inferior direito da(s) folha(s) do projeto .
sera desenhado um quadro-legenda com 17,5 cm de largura e 27,7 cm de altu
ra (tamanho A4, reduzidas as margens), onde constarao:

I - Um carimbo ocupando o extremo lnferlor' especifi
cando:

a) natureza e destino da obra:

b) referencia da folha (conteudo: plantas, cor -
tes, elevacoes, etc):

c) tipo de projeto (a'rquitetanico, estrutural, elé
trico, hidro-sanitario, etc);

d) indicacao do nome e assinatura do requerente,
do autor do projeto e do responsavel tecnico
pela execucao da obra sendo estes ultimos,com
indicagao dos numeros dos Registros no Conse
Iho Regional de Engenharia, Arquitetura e A=
gronomia/CREA e Prefeitura;

e) data;
f) escala;
g) nome do desenhista;

h) no caso de varios desenhos de um projeto que
nao caibam em uma Unica folha, sera necessa -
rio numera-las em ordem crescente.
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Il - Espaco reservado para a colocacao da areado
lote, areas ocupadas pela edificacao jé exis—
tente e da nova construcao, reconstrucao, re
forma ou ampliagao, discriminadas por pavi =
mento, ou ediculas.

111 - Espaco reservado a Prefeitur'a e demais orgaos
competentes para aprovacao observacgoes e ano
tacoes.

¢ _§ 39. Nos projeto de reforma, ampliacao ou reconstrucgao as
pecas graficas serao apresentadas:

I - em cheio, as paries conservadas;
Il - em hachurado, as partes a construir;
I1l - em pontilhado, as partes a demolir.

Secao VI
Das Modificagoes dos Projetos Aprovados

Q Art. 17, Para modificacoes em projeto aprovado, assim como
para alteracao do destino de qualquer compartimento constante do mesmo, sera
necessaria a aprovacao de projeto modificativo.

§ 12. O requerimento solicitando aprovacao do projeto modifi
cativo devera ser acompanhado de copia do projeto anteriormente aprovado e do
respectivo "Alvara de Construcao",

§ 20, A aprovacao do projeto modificativo sera anotado no

"Alvara de Construcao" anteriormente aprovado, que sera devolvido ao requeren

te juntamentecom o projeto,

Secao VII ;
Do Certificado de Conclusao de Obra

Art. 18. Nenhuma ‘edificacao podera ser ocupada sem que se
ja procedida a vistoria da Prefeitura e expedido o respectivo Certificado de Con
clusao de Obra ou "Habite-se".

§ 12. O Certificado de Conclusao de Obra é solicitado a Pre-
feitura Municipal, pelo proprietario atraves de requerimento assinado por este.

§ 29, O Certificado de Conclusao de Obra so sera expedido
quando a edificacéo tiver condicées de habitabilidade, estando em funcionamento
as mstalacoes hidro-sanitarias, elétricas combate a mcendaos e demais instala -
cOes necessarias e com a apresentacao da Certidao Negativa do Orgao '~ Federal
competente.

§ 39. A Prefeitura tem um prazo de 7 (sete) dias,:para vis-
toriar a obra e para expedir o Certificado de Conclusao de Obra.

Art. 19. Por ocasiao da vistoria, se for constatado que a e-
dificacao foi construida, ampliada reconstrufda ou reformada em desacordo com
0 projeto aprovado, o responsavel técnico sera notificado, de acordo com as dis
posicoes deste codigo, e obrigado a regularizar o projeto, caso as alteracoespos
sam ser aprovadas, ouifazer a demolicao ou as modificacoes necessarias para re
gularizar a situacao da obra.
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Secao VIII
Das Vistorias

Art. 20. A Prefeitura fiscalizara as diversas obras reque
ridas, a fim de que as mesmas sejam executadas dentro das disposicoes deste
codlgo demais leis pertinentes e de acordo com os projetos aprovados.

§ 12, Os engenheiros e fiscais da Prefeitura terao ingres
so a todas as obras mediante a apresentacao de prova de identidade, e inde-
pendentemente de qualquer outra formalidade.

8 § 20, Os funcionarios investidos em funcao fiscalizadora po
derao, observadas as formalidades legais, inspecionar bens e papeis de qual-
quer natureza, desde que constituam objeto da presente legislagao.

Art. 21. Em qualquer perfodo da execugao da obra, o or-
gao competente da Prefeitura podera exigir gue Ihe sejam exibidos as plantas
calculos e demais detalhes que julgar necessario.

Secao 1X ;
Da Responsabilidade Tecnica

Art. 22. Para efeito deste codigo somente profissionais ha
bilitados, devidamente inscritos e quites com a Prefeitura Municipal poderao
projetar, orientar, administrar, e executar qualquer obra no Municipio.

Art. 23. SO poderao ser inscritos na Prefeitura, os profis
sionais devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arqmte
tura e Agronomia-CREA,

Paragrafo unico. Podera ser cancelada a inscrigao de pro-
fissionais (pessoa Fisica ou Juridica), verificadas as irregularidades previstas
na secao |Il do capitulo IX. %

Art. 24, Os profissionais responsaveis pelo projeto, e pela
execucao da obra, deverao colocar em lugar apropriado uma placa com a indi-
cacao dos seus nomes, titulos e numero de Registro no CREA, nas dimensoes
exigidas pelas normas legais.

¥ Paragrafo Unico. Esta placa esta isenta de qualquer tri- /
butacao.

Art. 25. Se no decurso da obra o responsavel tecmco qui.
ser dar baixa da responsabilidade assumida por ocasiao da aprovacao do pro-
jeto, devera comunicar por escrito a Prefeitura essa pretensao, a qual so se-
ra concedida apos vistoria procedida pela Prefeitura e se nenhuma infracao for
verificada.

§ 19. Realizada a vistoria e constatada a inexistencia de
qualquer infracao, sera intimado o interessado para dentro de 03 (tres) dias
sob pena de embargo e/ou multa, apresentar novo responsavel téecnico o qual
devera satisfazer as condicoes deste codlgo e assinar tambem a comunicacao a
ser dirigida para a Prefeitura.

§ 29, A comumcacao de baixa de responsabilidade podera

ser feita conjuntamente com a assungao do novo responsavel técnico, desde que

o interessado e os dois responsaveis técnicos assinem conjuntamente.
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.8 3%, A alte_racéo da responsabilidade técnica devera ser
anotada no Alvara de Construcao.

Secao X S
Da Licenca para Demolicao

Art. 26. O interessado em realizar demolicao de edificacao,
ou parte dela, devera solicitar a Prefeitura, atraves de requerimento, que lhe
seja concedida a licenca atraves da liberacao do Alvara de Demolicao, . onde

constara: '
I - nome do proprietario;
Il - numero do reguerimento solicitando a demolicao;
Il - localizacao da edificacao a ser demolida;

IV - nome do profissional responsavel, quando exi-
gido.,
§ 12. Se a edificagao ou parte a ser demolida estiver no a-

linhamento, ou encostada_em outra edificacao ou tiver uma altura superior a
6,00 m (seis metros) sera exigida a responsabilidade de profissional habilitado.

§ 29. Qualquer edificacao que esteja, a jufzo do departa-
mento competente da Prefeitura, ameacada de desabamento devera ser demolida
pelo proprietario e este recusando-se a faze-la, a Prefeitura executara a demo
licao cobrando do mesmo as despesas correspondentes, acrescidas da taxa de
20% (vinte por cento) de administracao.

_ § 39, E dispensada a licenca para demolicdo de muros de fe
chamento com ate 3,00 m (tres metros) de altura.

§ 49, Podera ser exigida a construcio de tapumes e outros
elementos, que de acordo com a Prefeitura Municipal sejam necessarios, afim de
garantir a seguranca dos vizinhos e pedestres.

_— E obrigatorio o cumprimento deste paragrafo nos casos
previstos pela secao XIIl do capitulo 111,

CAPITULO 111
DAS EDIFICACOES EM GERAL

Secao | 2
Dos Materiais de Construcao

2 Art, 27. Os materiais de construcao, seu emprego e tecnica
de utilizacao deverao satisfazer as especificacoes e normas oficiais da Associa-
Gao Brasileira de Normas Tecnicas-ABNT.

Art. 28. No caso de materiais cuja aplicacéo_ nao esteja defi
nitivamente consagrada pelo uso, a Prefeitura podera exigir analises e ensaios
comprobatorios de sua adequacidade.

Paragrafo Unico. Essas analises ou ensaios deverao ser rea-
lizados em laboratorio de comprovada idoneidade tecnica.

Art. 29. Para os efeitos deste Codigo consideram-se "Materi
ais Incombustiveis" concreto simples ou armaco, pecas metalicas, tijolos, pedras,
materiais ceramicos ou de fibrocimento e outros cuja incombustibilidade seja /

b B
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reconhedida pelas especificacoes da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas
ABNT,

Secao 1]
Das Escavacoes e Aterros

Art. 30. Nas escavacoes e aterros deverao ser adotadas
medidas de seguranga para evitar o deslocamento de terra nas divisas do lote
em construcao ou eventuais danos as edificagoes vizinhas.

Art. 31. No caso de escavagoes e aterros de carater per=-
manente, que modifiquem o perfil do lote, o responsavel tecnico e obrigado a
proteger as edificacoes lindeiras e o logradouro publico, com obras de prote-
cao contra o deslocamento de terra.

Secao |11
Das Paredes

Art. 32. As paredes quando executadas em alvenaria de
tijolo comum, deverao ter espessura minima de:

a) Externas - 0,15m (quinze centimetros);
b) Internas - 0,10m (dez centimetros).

§ 19, Quando se tratar de paredes de alvenaria que cons-
tituirem divisoes entre habitacoes distintas ou se construfdas na divisa do lo-
te, deverao ter 0,20m (vinte centimetros) de espessura minima.

§ 29. Estas espessuras poderao ser alteradas quando forem
utlllzados materiais de natureza diversa, desde que possuam comprovadamente,
no minimo, os mesmos indices de resistencia, impermeabilidade e isolamento ter
mico e acustico, conforme o caso. 3

Secao IV
Das Portas, Passagens ou Corredores

Art. 33. As portas de acesso as edificagoes, bem como as
passagens ou corredores, terao largura suficiente para o escoamento dos com-
part:mentos ou setores da edlf!cacao a que dao acesso, exceto para as ativida-
des especificas detalhadas na propria secao:

| - quando de uso prlvat[vo a largura minima sera
de 0,80 m (oitenta centimetros);

Il - quando de uso coletivo, a largura livre devera
corresponder a 0,01 m (um centimetro) por
pessoa da Iotacao preV|sta para os compartimen
tos, respeltado o minimo de 1,20 m (um metroe
vinte centimetros).

Par'agrafo unico. As portas de acesso a gablnetes sanitarios
e banheiros, terao largura minima de 0,60 m (sessenta centimetros).

Secao V
Das Escadas e Rampas

Art. 34, As escadas de uso comum ou coletivo deverao ter
largura suficiente para proporcionar o escoamento do numero de pessoas que
dela dependem, exceto para as atividades especificas detalhadas na propria se-
¢ao, sendo:
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| - a largura mlmma das escadas de uso comum ou

coletivo sera cde 1,20 m_ (um metro e vinte centi

metros) e nao mferlor as portas e corredores de
que trata o artigo 34;

Il - as escadas de usc privativo ou restrito do com-
partimento ambiente ou local, poder‘ao ter largu
ra minima de 0,80 m (oitenta centlmetros),

11l - as escadas deverao oferecer passagem com altura
minima nunca inferior a 2,10 m (dois metros e
dez centimetros);

IV - s0 serao permitidas escadas em leque ou caracol
e do tipo marinheiro quando interligar dois com -
partimentos de uma mesma habitacao;

V - nas escadas em leque, a largura minima do  de-
grau sera de 0,07 m (sete centimetros), devendo,
a 0,50 m [cqulenta centimetros), do bordo inter-
no, o degrau apresentar a largura minima do piso
de 0,25 m (vinte e cinco centimetros);

VI - as escadas deverao ser de material incombustivel,
quando atenderem a mais de dois pavimentos;

VIl - as escadas deverao ter seus degraus com altura
maxima de 0,20 m (vinte centlmetros] e largura mi
nima de 0,27 m (vinte e sete centlrnetr'os],

VIIl - ter um patamar intermediario, de pelo menos 1,00m
(um metro) de profundidade, quando o desnfvelvep_
cido for igual ou maior que 2,80 m (dois metros e
oitenta centimetros) de altura. '

_ Art. 35. As escadas de uso comum ou coletivo terao obriga-
toriamente corrimao de ambos os lados, obedecendo os requisitos seguintes:

a) manter-se-ao a uma altura constante, situada en
tre 0,75m (setenta e cinco centfmetros), acima do
nivel da borda do piso dos degraus;

b) somente serao fixados pela sua face inferior;

c) terao a largura maxima de 0,06 m (seis centime-
tros);

d) estarao afastados das paredes, no minimo, 0,04m
(quatro centimetros).

Art. 36. Os edificios com 04 (quatro) ou mais pavimentos,de
verao dispor de:

a) um saguao ou patamar da escada independente
do hall de distribuigao;

b) iluminaca9 natural ou sistema de emergencia para
alimentacao da iluminacao artificial na caixada es
cada.

Art. 37. No caso de emprego de rampas, em substituicao as
escadas da edlflcacao aplicam-se as mesmas e><|genc:as relativas ao dimensiona-
mento e especificacoes de materiais fixadas para as escadas.

g
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§ 19, As rampas poderao apresentar inclinacao maxima de

20% (vinte por cento) para uso de veiculos e de 12% (doze por cento)  para
uso de pedestres,

§ 29. As rampas de acesso para pedestres, quando exter- i
nas e se excederem a 6% (seis por cento) terao piso revestido com material an
tiderrapante. k

§ 39, As rampas de acesso para veiculos deverao ter seu
infcio, no minimo, 3,50 m (treés metros e cinglienta centimetros) do alinhamen-
to, para edlflcacoes comerciais, de prestacao de servicos e multifamiliares, ca
so as edificagoes sejam construidas no alinhamento do lote.

Art. 38, As escadas e rampas deverao observar todas as e
xlgenuas da legislacao pertinente do Corpo de Bombeiros, diferenciadas . em
funcao do numero de pavimentos da edlﬁcacao.

Art. 39. Em todo edificio com altura superior a 12 m (doze
metros), sera obr;gatoraa a mstalacao de no minimo 02 (dois) elevadores, obe-
decidas as disposicoes da secao IX do Capitulo IV, e demais normas pertlnen-
tes.

Secao VI :
Das Marquises e Saliencias

Art. 40. Os edificios deverao ser dotados de marquises ,
quando construidos no alinhamento predial ou a menos de 1,20m (um metro e
vinte centimetros) do mesmo, obedecendo as seguintes condi(;oes

| - serao sempre em balancgo;

Il - terao a altura minima de 3,00 m (trés metros)
cotados da linrha do solo;

Il - a projecao da face externa do balango devera
ser no maximo igual a 50% (cinqlienta por cento)
da largura do passeio e nunca inferior a 1,20 m
(um metro e vinte centimetros) ;

vV - nas ruas para_ pedestres as projecoes maxtmas e
minimas poderao obedecer a outros parametros |,
de acordo com o critério a ser estabelecido pela
Prefeitura Municipal.

Art. 41. As fachadas dos edificios, quando construidas no
alinhamento predial, poderao ter sacadas, floreiras, caixas para ar condiciona- |
do e brises, se: i

a) estiverem acima da marquise; i
b) se tlverem dutos ate ao solo, para canalizagao
das aguas capturadas.

Paragrafo Unico. Os elementos mencionados no "caput" des- *
te artigo poderao pro;etar se alem do alinhamento predial a distancia maxima de
0,60 m (sessenta centimetros).
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Secao VII
Dos Recuos

Art. 42. Os recuos das edificacoes construidas no Distrito
Sede do Municipio deveran estar de acordo com o disposto na lei de Uso e
Ocupacao do Solo.

Parag_rafo unico. Os recuos para edificacoes nas sedes dos
demais Distritos deverao cumprir o que for especificado pelo orgao competen
te da Prefeitura Muricipal.

Art. 43. Os edificios situados nos cruzamentos dos logradou

ros publicos, aonde nao houver recuo frontal obrigatorio, serao projetados c&

modo que, no pavimento terreo deixe livre um canto chanfrado de 2,00 m
(dois metros), em cada testada, a partir do ponto de encontro das duas tes
tadas.

Secao VIII
Dos Compartimentos

Art. W4, As caracteristicas minimas dos compartimentos das
edificacoes residenciais e comerciais estao definidas na Tabela | e Tabela 1l
respectivamente, partes integrantes e complementares deste Codigo.

§ 19, As edificacoes ou compartlmentos de um modo geral ,
para uso de Prestacao de Servicos, terao os mesmos indices e normas respei-
tante as edificacoes residenciais.

§ 20. Os conjuntos populares, seguirao normas proprias do
agente f_inanceiro em questao, nao contrariando, contudo, as normas minimas
deste Codigo,

L Secao IX
Das Areas de Estacionamentio de Veiculos

Art. 45. Em todas as edificagoes sera obrigatorio areas de
estacionamento interno para veiculos, sendo:

I - as vagas para estacionamento de vefculos em
edtflcacoes construidas em lotes mseridos no
Perlmetro Urbano da Sede do Mumcnplo deve -
rao ser calculadas conforme exig_encias da lei
de Uso e Ocupacao do Solo. '

Il - para as demais sedes de Distritos o numero de
vagas para estacionamento sera especificado
pelo orgao competente da Prefeitura Municipal.

Art. 46. As dependéncias"destinada's a estacionamento de
veiculos deverao atender as seguintes exigencias, alem das relacionadas no
artigo anterior:

| - ter pé-direito minimo de 2,20 m (dois metros e
vinte centimetros);

Il - ter sistema de ventilacao permanente;

11l - ter vao de entrada com a ]argura minima de
3,00 m (trés metros) e o minimo de 02 (dois)
vaos quando comportarem mais de 50 (cinglien

i
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(cinglienta) veiculos;

IV - ter vagas de estacionamento para cada veiculo
locadas em planta e numeradas, com largura mi-
nima de 3,00 m (tres metros) e comprimento mi-
nimo de 5,00 m (cinco metros);

V - ter o corredor de circulacao [argura minima de
3,00 m (trés metros), 3,50 m (tres metros e cin
qUenta centimetros) e 5,00 m (cinco metros).
quando o local das vagas de_estacionamento for-
ma em relacao aos mesmos, angulos de 300 (trin
ta graus), 459 (quarenta e cinco graus) ou 900
(noventa graus), respectivamente,.

Paragrafo Unico. Nao sera permitido que as vagas de esta-
cionamento ocupem a faixa correspondente ao recuo obrigatorio do alinhamen
to predial, porém poderao ocupar as faixas de recuos das divisas laterais e
de fundos.

Art. 47. Em edificio comercial, de prestacéo de servico, re
sidencial multifamiliar e residencial coletivo, sera obrigatorio a destinacao de
area de estacionamento interno para veiculos, conforme:

a) em edificio da habitacao multifamiliar e coletiva: uma va-
ga de estacionamento por unidade residencial ou para cada 100 metros qua -
drados de area das unidades residenciais, excluidas as areas de uso comum:

b) em edificio de escrltorlos. uma vaga de estacionamento pa
ra cada 120 metros quadrados de area, excluidas as areas de uso comum;

c) em oficinas mecanicas e comercio atacac_:_lista: uma vaga de
estacionamento para cada 25 metros quadrados de construcao;

d) em supermercados e similares: uma vaga para cada 25 me
tros quadrados de construcao, mais uma vaga, no minimo, para estacionamen-
to de caminhoes;

e) em estabe[ec;mentoshospltalares. uma vaga de estacionamen
to para cada 6 leitos, excluidas as vagas para ambulancias;

f) em hoteis: uma vaga de estacionamento para cada 3 unida
des de alojamento.

g Secao X
Das Areas de Recreacao

Art. u48. As areas de recreacéoﬂ em edificacoes constr‘ui'dgs na
sede do Municipio, deverao obedecer o que dispoe a lei de Uso e Ocupacao do
Solo, sendo: -

-5 19, Em todas edificacoes com 04 (quatro) ou mais unidades
residenciais, sera exigida uma area de recreacao coletiva, equlpada aberta ou
coberta, a qual devera obedecer aos seguintes requisitos minimos:

a) quota de pelo menos 6,00 m? (seis metros quadrados) por
unidade habitacional;

b) localizacao em area de preferenua isolada, sobre os terra
cos ou no terreo, desde que protegidas de ruas, locais de acesso de veiculos
e de estacionamento;

e
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c) superficie Permeavel com arela ou grama, de no mini-
mo 12 metros quadrados, incluida na quota da alinea a'.

§ 29, Nao sera computada como area de recreacao coletiva
a faixa correspondente ao recuo obrigatorio do alinhamento predial, “porém
podera ocupar os recuos laterais e de fundos, desde que sejam no terreo
abaixo deste ou sobre a laje da garagem,

r

Secao Xl :
Dos Passeios e Muros

Art. 49, Os propmetar:os de |move|s que tenham frente pa
ra ruas pavimentadas ou com meio-fio e sarjeta sao _obrigados a pavimentar
os passeios a frente de seus lotes, Os passeios terao a declividade trans -
versal de 2% (dois por cento).

§ 19, Nao pode haver descontinuidade entre calcadas em
desnivel superior a 0,20 m (vinte centimetros).

§ 22. Quando os passeios se_acharem em mau estado, a
Prefeitura intimara os propmetarros a conserta-los. Se estes nao 0s conser
tarem, a Prefeitura realizara o servico, cobrando do proprietario as despe-
sas tota:s acrescido do valor da correspondente multa.

Art. 50. Os lotes baldios situados em logradouros pavimen
tados devem ter, nos respectivos alinhamentos, muros de fecho em bom es-
tado e aspecto. :

§ 19, O infrator sera |nt|mado a construir o muro dentro

de 30 (trinta) dias. Flndo este prazo, nao, sendo atendida a intimacao, a
Prefeitura executara as obras, cobrando do proprietario as despesas feitas,
acrescidas do valor da correspondente multa. \

§ 29, Nos terrenos de esquina os muros terao canto chan-
frado de 2,00 m [d0|s metros) em cada testada, a partir do ponto de encon
tro das duas testadas.

Secég X1l i
Da lluminacao e Ventilacao

- Art. 51. Todos os compartimentos, de qualquer local habi
tavel, para os efeitos de insolacao, ventilacao e iluminacao, terao aberturas
em qualquer plano, abrindo diretamente para logradouro publico, espaco li-
vre do proprio imovel ou area de servidao legalmente estabelecida.

; § 19, As aberturas para os efeltos deste artigo, devem drs
tar 1,50m (um metro e cinglienta centlmetros] no minimo, de qualquer Qarte
das dmsas do lote medindo-se esta dlstanC|a na direcao perpendicular a a-
bertura, da parede a extremidade mais prox:ma da divisa.

§ 29, Para edificagoes com 3 (trés) ou mais pavimentos de
verao ser observados os recuos de iluminacao e ventilacao, conforme dlSpOe
a Lei de Uso e Ocupagao do Solo.

Art. 52. Sao suficientes para a insolagao, ventilacao e ilu-
minacao _dos compartimentos, os espacos que obedecem a tabela 1, tabela 11,
deste Codigo. ;
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Art. 53. Os compartimentos sanitarios, ante-salas, corre-
dores, kit e lavanderias, poderao ser ventilados indlretamente _por meio de
forro falso (dutos hor‘izontals] atraves de compartimentos continuos com a
observancia das seguintes condigoes:

I - terem a largura do compartimento a ser venti
lado;

Il - altura minima livre de 0,20 m (vinte centime-
tros);

Il - comprimento maximo de 6,00 m (seis metros),
exceto no caso de serem abertos nas duas_ex
tremidades, quando nao havera limitacao aque
la medida; :

IV - comunicagao direta com espacos livres;
V - a(s) boca(s) voltada(s) para o exterior deve

ra(ao) ter tela metalica e protegao contra a -
gua da chuva.

Art. 54, Os compartimentos sanitarios, ante-salas, corredo
res, kit e lavanderias poderao ter ventilacao forcada feita por chamlne de t|
ragem, observadas as seguintes condigoes:

a) serem, visitaveis na base;

b) permitirem a mscrx(;ao de um circulo de 0,70m
(setenta centimetros) de diametro;

c) terem revestimento interno liso.

Art. 55. Os compartimentos sanitarios, vestfbulos corredo
res, sotaos e lavanderias, poderao ter iluminacao e ventilacao zenlt?l.

Art. 56. Quando os compartimentos tiverem aberturas para
a msoIacao ventnacao e iluminacao sob alpendre, terraco ou qua!quer cober-
tura a area do vao rlummante natural devera ser acrescida de mais 25% (vin=
te e cinco por cento), alem do minimo exigido na tabela | e tabela I, anexas.

Segao XIII
Dos Tapumes e Andaimes

Art. 57. Sera obr|gat0r|o ‘a colocacao de tapumes sempre
que se executem obras de construcao, reforma, a Pliacao ou demolicao  nos
lotes voltados para as vias de maior trafeao de veiculos ou pedestres, ou ain
da nas zonas definidas pela Lei de Uso e Ocupacao do Solo, e a critéerio da
Prefeitura.

Paragrafo Unico. Enquadram-se nesta exigencia todas as o-
bras que oferecam pengo aos transeuntes, a critério da Prefeitura,e, obrlga-
toriamente, todos os edificios com mais de 02 (dois) pavimentos.

Art. 58. Os tapumes deverao ter altura minima de 2,00 m
(dois metros) podendo avangar atée a metade da largura de passeio, nao ultra
passando 3,00 m (trés metros).

Paragrafo Unico. Serao permitidos os avangos, regulamenta-
dos no "caput" deste artigo, somente quando tecnicamente indispensaveis para
a execucao da obra, desde que devidamente justificados e comprovados pelo
interessado junto a reparticao competente.
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Art. 59. Durante a execugao da obra sera obrigatoria a
colocacao de andaime de protecao do tipo “bqndeja -salva-vidas", para edifi -
cio de tres pavimentos ou mais.

Paragrafo Unico. As "bandejas-salva-vidas" constarao de
um estrado horizontal de 1,20m (um metro e vinte centimetros) de larguramf
nima com guarda-corpo até a altura e 1,00 m (um metro), este tendo inclina
cao aproximada de 1350 (cento e trinta e cinco graus), em relacao ao estra-
do horizontal,

Art. 60. No caso de emprego de andaimes mecanicos sus -
pensos, estes deverao ser dotados de guarda-corpo com altura de 1,20 m(um
metro e vinte centimetros) em todos os lados livres.

Art. 61. Apos o término das obras ou no caso de sua para
lisagao por prazo superior a 03 (trés) meses, o0s tapumes deverao ser recua-
dos e os andaimes retirados.

CAPITULO IV
DAS INSTALACOES EM GERAL

) Art. 62. As mstalacoes hidraulico- sanltarlas, eletricas, de
gas, de antenas coletivas, dos para-raios, de protecao contra incendio e tele
fonicas, deverao estar de acordo com as norias, especificacoes da . Assouacao
Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, salvo os casos previstos nas secoes
deste Capitulo, onde prevalecera o determmado por este codigo, por forca de
lei. :

Paragrafo Unico. As entradas ou tomadas das lnstalacoes pre
diais referidas no "caput" deste artigo, deverao obedecer as normas tecnicas
exigidas pelas concessionarias locais.

Art. 63. Em todas as edificacoes previstas no Capitulo VI
deste Codigo, sera obrigatorio prover de msta!acoes e equipamentos de prote
gao contra incendio, de acordo com as prescricoes das normas da ABNT e da
legislacao especifica do Corpo de Bombeiros.

_Segao |
Das Instalagcoes de Aguas Pluviais

Art. 64. O escoamento de aguas pluviais do lote edificado
para a sarjeta sera feito em canalizagdo construida sob o passeio.

§ 12. Em casos especiais de mconvemencia ou impossibilida
de de conduzir as aguas pluv:als as sarjetas, sera perm;t:do o lancamento des
sas aguas nas galerias de aguas pluviais, apos aprovacao, pela Prefeitura,de
esquema grafico apresentado pelo Interessad. .

§ 20. As despesas com a execucao da ligacao as  galerias
pluviais correrao mtegralmente por conta do interessado.

§ 39, A ligacao sera concedida a titulo prercér'io, cancelavel
a qualquer momento pela Prefeitura caso haja qualquer prejuizo ou inconveni-
encia.

Art. 65. Nas edificacoes construidas no alinhamento, as a-
guas pluviais provenientes de telhados, balcoes e marquises deverao ser cap-
tadas por meio da calhas e condutores,
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Paragrafo unlco. Os condutores nas fachadas lindeiras a

via publica serao embutidos até a altura minima de 2,50 m (dois metros e
cinqlenta centimetros), acima do nivel do passeio.

Art. 66. Nao sera permitida a ligagao de condutores de i
guas pluviais a rede de esgotos.

_Secao 1l G
Das Instalagoes Hidraulico-sanitarias

Art. 67. Todas as ed:frcacoes em lotes com frente para lo
gradouros que possuam redes de agua potavel e de esgoto deverao, obriga-
toriamente servir-se dessas redes.

Art. 68. Quando a rua nao tiver rede de agua, a edifica-
cao devera possuir pogo adequado para seu abastecimento, devidamente pro
tegido contra as infiltracoes de aguas servidas.

Art. 69. Quando a rua nao possuir rede de esgoto, a edi
ficacao devera ser dotada de fossa séptica cujo efluente sera lancado em po_
co absorvente,

Art. 70. Toda unidade residencial devera possuir, no mi-
nimo um vaso sanitario, um chuveiro, um lavatorio e uma pia de cozinha,
que deverao ser ligados a rede geral de esgcto ou a fossa septica.

Paragrafo unico. Os vasos sanitarios e mictorios serao pro
vidos de dispositivos de lavagem para sua perfeita limpeza.

Art. 71. Todos os aparelhos sanitarios deverao ter super-
ficies lisas e serem facilmente lavaveis. 5.

Art. 72. Os compartimentos samtar:os terao um ralo auto-
sifonado provido de inspecao, que recebera as aguas servidas dos lavatorios,
bides, banheiras e chuveiros, nao podendo estes aparelhos ter comunicacao
com as tubulagoes dos vasos ou mictorios.

Paragrafo unlco. Sera obrlgatorlo o uso do tubo de venti-
lagao nos vasos sanitarios e mictorios, com diametro minimo de 2" (duas pole
gadas).

Art. 73. Os reservatorios deverao possuir:
| - cobertura que nao permita a poluicao da aqua;

Il - torneira de br.-ia que regule, automaticamente,
a entrada de agua do reservatorio;

Il - extrator ("ladrao") com diametro superior, ao
lado do tubo alimentar, com descar_ga em pon
to visfvel para a imedlata verificacao de defei
to da torneira de boia;

IV - canalizacao de descarga para limpeza periodi-
ca do reservatorio.

Art. 74, Todos os encanamentos de esgotos em contato com
o solo deverao ser feltos com PVC, manilhas de barro ou com material equiva
lente.
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Art. 75. Em edificacoes com mais de um pavimento, os ra
mais de esgoto serao ligados a rede principal por canalizacao vertical ("tu-
bo de queda').

Paragrafo Unico. Os ramais de esgoto dos pavimentos su-
periores e os tudos de queda deverao ser de material impermeavel resisten-
te e com paredes internas lisas, nao sendo permitido o emprego de manilhas
de barro.,

Art. 76. A declividade minima dos ramais de esgoto sera
de 3% (tres por cento).

_ Art. 77. Nao sera permitida a ligacao de canalizagao de
esgoto ou de aguas servidas as sarjetas ou galerias de aguas pluviais.

_Secao |11
Das Instalacoes de Elevaderes

Art. 78. Sera obrigatério a instalacao de, no minimo, 01
(um) elevador nas edificagoes com mais de 04 (quatro) pavimentos e de 02
(dois) elevadores nas edificacoes de mais de 07 (sete) pavimentos.

§ 19, O térreo conta como um pavimento, bem como cada
. v r - . . .
pavimento abaixo do nivel medio do meio-fio.

§ 29, No caso da existencia de sobreloja, a mesma contara
como um pavimento,

§ 39, Se o pe-direito do pavimento térreo for igual ou su
perior a 5,00 m (cinco metros) contara como dois pavimentos. A partir dai,
a cada 2, 50 m (dois metros e cinglienta centimetros) acrescido a esse pe- di
reito, corr'espondera a um pavimento a mais.

§ 40, Os espacos de acesso ou circulacao as portas dos
elevadores deverao ter dimensao nao inferior a 1,50m (um metro e cinqlien-
ta centimetros) medida perpendicularmente as portas dos elevadores.

2 § 59. Quando a edificacao tiver mais de um elevador, as
areas de acesso aos mesmos devem estar interligadas em todos os pavimen - .
tos.

§ 62, Os elevadores nao pcderao ser o unico meio de aces
so aos pavimentos superiores de qualquer edificacao.

§ 79, O sistema mecanico de circulacao vertical (nurnero de
elevadores, calculo de trafego e demais caracter‘fsticas) esta sujeiro as nor -
mas técnicas da Associacao Brasileira de Normas Teécnicas-ABNT sempre que
for instalado, e deve ter um responsavel tecnico legalmente habilitado.

§ 80, Nao sera considerado para efelto de altura, o ultimo
pavimento, quando este for de uso exclusivo do penultimo ou destinado a
servir demoradia do zelador,

_Segao IV
Das Instalacoes para Deposito de Lixo

Art. 79. As edlflcacoes deverao prever local para armaze-
nagem de lixo, onde o mesmo devera permanecer até o momento da apresenta
¢cao a coleta,
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Art. 80. Nas edificacoes com mais de 2 (dois) pavimentos ha
vera para cada pavimento, local para armazenagem de lixo, se:

a) tiver mais de duas unidades habitacionais por pa
vimento;

b) for de uso misto ou de prestagao de servigos.

CAPITULO V
DAS EDIFICACOES RESIDENCIAIS

Art. 81, Para cada compartimento das edlflcacoes residenciais
sao deflnldos o diametro m[nlmo do cfrculo inscrito, a area minima, a ilumina
cao minima, a ventilacao minima, o pé direito mfnlmo 0s revestlmentos de
suas paredes, os revestimentos de seu piso, verga maxima e - observacoes
conforme tabela |, parte integrante e complementar deste c6digo.

Paragrafo unico. As edificacoes residenciais multifamiliares-e-
vl v b
dificios de apartamentos- deverao observar, alem de todas as exigencias ca-

biveis, especificadas neste codigo, as exigencias da Tabela Il, no que cou -
ber, para as partes comuns.

Secé_o I
Das Residencias Isoladas

Art. 82. As residencias poderao ter dois compartlmentos con-
jugados, desde que o compartimento resultante tenha, no minimo, a soma das
dimensoes minimas exigidas para cada um deles.

Art. 83. Os compartimentos das residencias poderao ser venti
lados e iluminados atraves de aberturas para patios internos, cujas dimensoes
nao deverao estar abaixo dos seguintes limites:

1. Aren mREMAR: s xevnnas s ioiinien s Esuvivsavsisssssesel,S0m?
Il. Diametro minimo do circulo iNSCrito.eeeeseeeecesesesens 1,50m?

Art. 84, Nao serao consideradas como aberturas para ventila-
cao as janelas que abrirem para terrracos cobertos, alpendres e avarandados,
se tiverem paredes opostas ou ortogonals a abertura numa distancia inferior
a 1,50 m (um metro e cinqlienta centimetros) da projecao dos beirais, medido
desta em direcao oposta ao terrago coberto.

Secao 11
Das Residencias Gem_inadas

Art. 85. Consideram-se residencias geminadas, duas umdades
de moradia contiguas, que possuam uma parede comum, com testada minima ,
de 5,00 m (cinco metros) para cada unidade.

Paragrafo unico. O lote das residencias gemlnadas, so podera
ser desmembrado quando cada unidade tiver as dimensoes minimas de lote es
tabelecidas pela lei de Parcelamento do Solo Urbano e as moradias, isolada -
mente, estejam de acordo com este Codigo.
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Art. 86. A taxa de ocupacao, o coeflmente de aproveitamen-

to e 0 recuo, sao os definidos pela Lei de Uso e Ocupacao do Solo para a
zona onde se situarem.

Secao |1
Das Residéncias em Serie, Paralelas ao Alinhamento Predial

Art. 87. Consideram-se residéncias em série, paralelas ao a-
linhamento predial as situadas ao longo de logradouros publicos, geminadas
ou nao, em regime de condominio, as quais nao poderao ser em numero supe
rior a 20 (vinte) unidades de moradia. e

Art. 88. As residencias em série, paralelas ao alinhamento pre
dial, deverao obedecer as seguintes condigoes:

I. a testada do lote de uso exclusivo de cada uni-
dade tera, no minimo 5,00 m (cinco metros) e
prjofundidade, de 25,00 m (vinte e cinco metros);

Il. a taxa de ocupacao e o coeficiente de aproveita-
mento sao os definidos pela Lei de Zeneamento de
Uso e Ocupacao do Solo Urbano para a zona on-
de se situarem.

Secao 1V
Das Residencias em Serie, Transversais ao Alinhamento Predil

Art. 89. Consideram-se residencias em série, transversais ao
alinhamento predial, geminadas ou nao, em regime de condomlnio aquelas
cuja disposicao exija a abertura de corredor de acesso, nao podendo ser su-
perior a 10 (dez) o numero de unidades no mesmo allnhamento. E

Art. 90. As residencias em serle transversais ao alinhamento
predial, deverao obedecer®as seguintes condicoes:

| - a testada do lote tera, no minimo 55,00 m (cin -
glienta e cinco metros);

Il - 0 acesso se fara por um corredor com a largura
de no minimo:

a) 8,00 m (oito metros), quando as - edificacoes
estlverem situadas em um so lado do corredor
de acesso;

b) 10,00 m (dez metros), quando as edificacoes
estiverem dispostas em ambos os lados do cor
redor de acesso.

Il - quando houver mais de 5 (cinco) moradias no mes
mo alinhamento, sera felto um bolsao de retorno
com diametro inscrito minimo de 12,00 m (doze me
tros);

IV - possuira cada unidade de moradia uma area de ter
reno de uso exclusivo, com no minimo, 5,00 m de
testada e 25,00 m de profundldade'

V - a taxa de ocupacao e o coeficiente de aproveita -
mento sao os definidos pela Lei de Uso e Ocupacao
do Solo para a zona onde se situarem,.



Secao V
Dos Conjuntos Residenciais

Art. 91. Consideram-se conjuntos residenciais os que . tenham
mais de 20 (vinte) unidades de moradia, respeitadas as seguinte condicoes:

I - o anteprojeto sera submetido a apreciaciao da Prefei
tura Municipal;

Il - a largura dos acessos sera determinada em  funcdo
do numero de moradias a que ira servir;

Il - o lote devera ter ‘a area minima estabelecida pe!a lei
de Uso e Ocupacgao do Solo e lei de
Parcelamento do Solo Urbano;

IV - poderao ser criadas vielas para passagem de pedes
tres e infra-estrutura urbana;

V - devera possuir "play-ground", com area equivalen
te @ 6,00 m? (seis metros quadrados), por unidade
de moradla

VI - as areas de acesso serao revestidas de asfalto ou
similar;
VIl - o terreno sera convenientemente drenado;

VIl - a infra-estrutura exigida regulamentada pela lei de
Parcelamento do Solo Urbano;

IX - os conjuntos poderao ser constituidos de prédios de
apartamentos ou de residencias isoladas, geminadas
ou em serie;

X - o terreno, no todo ou em parte podera ser desmem-

brado em varias propriedades, de uma s6 pessoa ou
condommlo desde que cada parcela mantenha, as di

mensoes minimas permitidas pela Lei : de
Uso e Ocupacao do Solo e Lei de Parcelamento o
Solo Urbano e as construcoes estejam de acordo com
este Codigo;

Xl - emglr‘ se-a, ainda, a reserva de areas e outras obri
gagoes contempladas pela Lei de Parcelamento do So-
lo Urbano.

CAPITULO VI
DAS EDIFICACOES COMERCIAIS

Secao |
Do Comercio em Geral

Art. 92. As edificacoes destinadas ao comeércio em geral deverio
observar 0s seguintes requisitos:
| - Ter pe-direito minimo de:
a) 2,50 m (dois metros e cinglienta centlmetrns] :

quando a area do compartimento nao excoder a
25,00 m? (vinte e cinco metros quadrados);
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b) 3,20 m (trés metros e vinte centimetros) quando
a area do compartimento, estiver entre 25,00 m?
(vinte e cinco metros quadrados) a 75,00 m? (se
tenta e cinco metros quadrados);

c) 4,00 m (quatro metros) quando a area do compar
timento for superior a 75,00 m? (setenta e cinco
metros quadrados).

Il - Ter as portas gerais de acesso ao publico cuja largu
ra esteja na proporcao de 1,00 m (um metro) para
cada 300,00 m? (trezentos metros quadrados) da a-
rea Util, sempre respeitando o minimo de 1,50 m (um
metro e cinqlienta centimetros).

11l - O "hall" de edificacoes comerciais,observara:

a) quando houver um so elevador, tera no ' minimo
12,00 m? (doze metros quadrados) e diametro mini
mo de 3,00 m (tres metros);

b) a area do "hall" sera aumentada em 30% (trinta por
cento) por elevador excedente;

€) quando os elevadores se situarem no mesmo ' lado
do "hall" este podera ter diametro minimo de 2,50
m (dois metros e cinqlenta centimetros);

IV - Ter dispositivos de p_revencéo contra in'céndio de con
formidade com as determinagoes deste codigo;

V - Todas as_unidades das edificacoes comerciais deverao
ter sanitarios.

Parégrafo unico. Acima de 75,00m? (setenta e cinco
metros quadrados) de area util & obrigatorio a cons-
trucao de sanitarios separados para os dois sexos,na
proporgao de um sanitario para cada 300,00 m? (tre-
zentos metros quadrados).

VI - Nos locais onde houver preparo, manipulacao ou de-
posito de alimentos, 0s pisos e as paredes ate 1,50m
(um metro e cinqlienta centimetros) deverao ser re -
vestidos com material liso, resistente, lavavel eimper
meavel,

VIl - Nas farmacias, os compartimentos destinados a guar-
da de drogas, aviamento de receitas, curativos e a-
plicacao de injegao, deverao atender as mesmas exi-
gencias do inciso anterior;

VIIl - Os agougues, peixarias e estabelecimentos congéne-
res deverao dispor de um banheiro composto de va-
so sanitario e lavatorio, sendo que este devera ser
na proporcao de um para cada 150,00 m? (cento e
cinqlienta metros quadrados) de area util;

IX - Os supermercados, mercados e lojas de departamento
deverao atender as exigencias especificas, estabele-
cidas neste Codigo para cada uma de suas secgoes,

Art. 93. As galerias comerciais, alem das disposicoes do /
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presente codigo que lhes forem aplicaveis, deverao:

I - ter pé-direito minimo de 3,00 m (trés metros);

Il - ter largura nao mfer'lor a 1/12 (um doze avos) do seu
maior percurso e no minimo de 3,00 m (tres metros);

Il - o atrio de elevadores que se ligar as galerias devera;

a) formar um remanso;
b) nao interferir na circulagao das galerias.

Art. 94. Sera permitido a construcao de jiraus ou mezaninos,
obedecidas as seguintes condicgoes:

I - nao deverao prejudicar as condicoes de ventilacao
e iluminacao dos compartimentos;

Il - sua area nao devera exceder a 50% (cinqlienta por
cento) da area do compartimento;

Il - o pé-direito devera ser, tanto na parte superior
quanto na parte mfer;or, |gua1 ao estabelecido no
artigo 97 inciso |, deste Codigo.

Secao |l 5
Dos Restaurantes, Bares, Cafeg, Confeitarias,
Lanchonetes e Congeneres

Art. 95. As edificacoes deverao observar, no que couber,as
disposicoes da Secao | deste capitulo.

Art. 96. As cozinhas, copas, despensas e locais de consuma-
cao nao poderao ter ligacao direta com compartimentos sanitarios ou destina
dos a habitacao.

Art. 97. Os compartimentos sanitarios para o publico, ~ para
cada sexo, deverao obedecer as seguintes condigoes:

a) para 0 sexo femiriino, no rnlmmo 01 (um) . vaso

sanitario e 01 (um) lavatorio para_ cada 50, 00 m?
(cinqlienta metros quadrados) de area util;

b) para o sexo masculino, no minimo, 01 (um) vaso
sanitario, 02 (dois) mictorios e 01 (um) lavatorio
para cada 50,00 m? (cinglienta metros quadrados)
de area util.

CAPITULO VII
DAS EDIFICACOES INDUSTRIAIS

Art. 98. As edlfacacoes destinadas a industria em _geral, - fa-
bricas e oficinas, alem das disposicoes constantes na Consolidacao das Leis
de Trabalho - CLT, deverao:

| - ser de material incombustivel, tolerando-se o em
prego de madeira ou outro material combustivel”
apenas nas esquadrias e estruturas de cobertu-
ra;
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Il — ter os dispositivos de prevencao contra mcendlo - de
conformidade com as determinacoes deste codigo;

Il - os seus compartimentos, quando tiverem area superior
a 75,00 m2 (setenta e cinco metros quadrados) deve
rao ter pe ~-direito minimo de 3,20 m (trés metros e
vinte centlmetros)

IV - quando seus compartimentos forem destinados a mani
pulacao ou deposito de inflamaveis, os mesmos deve-
rao localizar-se em iugar convenientemente separados,
de acordo com normas espec:ﬂcas relativas a seguran
¢a na utilizacao_de inflamaveis Iliquidos ou gasosos, d:'
tados pelos orgaos competentes.

Art. 99. Os fornos, maquinas, caldeiras, estufas, fogoes, ou
quaisquer outros aparelhos onde se produza ou concentre calor deverao ser dota-
dos de isolamento termico, admltmdo se:

I - uma distancia minima de 1 00 m (um metro) do te
to, sendo esta distancia aumentada para 1,50 m
[um metro e cinglienta centimetros), pelo menos ,
quando houver pavimento superposto;

Il - uma distancia mmlma de 1,00 m (um metro) das
paredes da propria edlflcacao ou das edif'cacoes
vizinhas,

CAPITULO VIII
DAS EDIFICACOES ESPECIAIS °

Art. 100. Os estabelecimentos hospitalares, prisionéls e ~iou-
tros nao regulamentados neste capitulo, especificamente, serao regidos pelas nor
mas ou codigos dos orgaos a eles afetos, cumpridas as exigencias minimas deste
codigo.

Art. 101. Todas as edificacoes consideradas especiais, pela
Prefeitura ou pelos orgaos Federal ou Estadual, terao a anuencia da Prefeitura ,
somente apos a aprovacao pelo orgao competente.

Secao | :
Das Escolas e Estabelecimentos Congeneres

Art. 102. As edificacoes destinadas a escolas e estabelecimen
tos congeneres, alem das exigencias do presente codigo que lhes couber, deve-
rao:

| - ter locais de recreacao, cobertos e descobertos, &
de acordo com o seguinte dimensionamento: %1‘
|

a) local de recreacao coberto, com area minima ?sg
de 1/3 (um terco) da soma das areas das sa %
las de aula; &l

b) local de recreacao descoberto, com area mi-
nima igual a soma das areas das salas de au
la.
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Il = Ter condicoes de msolagao e ventllacao adequa-
das, adaptadas as condicoes climaticas locais,de
vendo possuir brises para protecao solar, isola
mento térmico, e outros.

11l - Obedecer as normas da Secretaria de -E'ducat';éo
do Estado, alem das disposicoes deste codigo que
lhes couber.

Secao |l
Dos Hoteis e Congeneres

Art. 103. As edlf[cacoes destinadas a hoteis e congener‘es de
verao obedecer as seguintes disposicoes:

1 - ter mstalacoes sanitarias, na proporcao de um
vaso §anitario, um chuveiro e um lavatorio, no
minimo, para cada grupo de 04 (quatro) quar-
tos, por pavimento, devidamente separados por
sexo.

- Os quartos que nao tiverem mstalacoes sani-
tarias privativas, deverao possuir lavatorio com
agua corrente.

Il - ter, alem dos apartamentos ou quartos, depen-
dencia para vestibulo e local para instalacao de
portaria e sala-de-estar;

Il - ter pisos e paredes de copas, cozinhas, despen
sas e mstalacoes sanitarias de uso comum, ate a
altura minima de 2 ,00 m (dois metros):, revesti-
dos com material lavavel e impermeavel;

IV - ter vestiario e instalacao sanitaria privativos pa
ra o pessoal de servico;

V - todas as demais exigencias contidas no " Codigo
Sanitario do Estado.

VI - ter os dispositivos de prevencao contra incénd'io,
de conformidade com as determinacoes deste Co-
digo.

Segao ]I 3
Dos Locais de Reuniao e Salas de Espetaculos

e Art. 104, As edificacoes destinadas a auditorios, cinemas, tea.
tros, saloes de baile, ginasios de esportes, templos religiosos e similares, deve-
rao atender as seguintes disposicoes:

| - ter instalagoes sanitarias separadas para cada
sexo, com as seguintes proporcoes minimas:

a) para sanltarlo rnasculmo um vaso sanitario ,
um lavatorio e um mictorio para cada 100(cem)
lugares;

b) para o sanitario feminino, um vaso sanitario
e um lavatorio para cada 100 (cem) lugares;
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c) para efeito de calculo do numero de pessoas sera
considerado, quando nao houverem lugares fixos
a proporc¢ao de 1,00 m? (um metro quadrado} por
pessoa, referente a area efetivamente destinada

as mesmas.

Il - As portas deverao ter a mesma largura dos corredo
res sendo que as de saida da edificacao deverao ter
sua largura correspondente a 0,01m (um centimetro)
por lugar, nao podendo ser inferior a 2,00 m ( dois
metros) e deverao abrir de dentro para fora.

Il - Os corredores de acesso e escoamento cobertos ou
descobertos, terao largura minima de 2,00 m {dmsme
tros) o qual tera um acréscimo de 0,01 m (um centi-
metro) a cada grupo de 10 (dez) pessoas excedentes
a lotacao de 150 (cento e cinglienta) lugares.

IV - As circulacoes internas a sala de espetaculos de ate
100 (cem) lugares, terao nos seus corredores longitu
dinais e transversais [ar‘gura minima de 1 ,50 m (um
metro e cinglienta centimetros).

- Estas larguras minimas sergo acrescidas de 0,10 m
(dez centimetros) por fracao de 50 lugares.

- Quando o local de reuniao ou salas de espetaculos es-
tiver situado em pavimento que nao seja terreo, serao
necessarlas duas escadas, no minimo, que deverao [¢]
bedecer as seguintes condlcoes.

a) as escadas deverao ter largura mlnlma de 2,00 m
(dois metros), para salas de ate 100 (cem) luga -
res, e ser acrescidas de 0,10 m (dez centime -
tros) por fracao de 50 lugares excedentes;

b) sempre que a altura a vencer for superior a 2,80
m (dois metros e oitenta centimetros), devem ter
patamares, os quais terao profundidade de 1,20m
(um metro e vinte centimetros);

c) as escadas nao poderao ser desenvolvidas em cara
col,

VI - Havera obrlgatorlamente sala de espera cuja area mini
ma, devera ser de 0,20 m? (vinte centlmetros quadra
dos) por pessoa, considerando a lotagao maxima.

VIl - As escadas poderao ser substituidas por rampas, com
no maximo 12% (doze por cento) de declividade, cum
pridas, entretanto, as exigencias para escadas esta-
belecidas no inciso V, deste artigo.

VIlIl - As escadas e rampas deverfio cumprir, rlo gque cou -
ber, o estabelecido na Secao V, do Capitulo I1l, des
te codigo.

IX - Ter os dispositivos de prevent;ao contra incendio de
conformidade com as determinacoes deste codigo.
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Secao 1V
Das Oficinas Mecanicas, Postos de Servicos e
Abastecimento para Veiculos

1 Art. 105, As edific_ac&es destinadas a oficinas mecanicas deve -
rao obedecer as seguintes condigoes:

| - ter area, coberta ou nao, capaz de comportar os
veiculos em reparo;

Il - ter pe-direito minimo de 3,00 m (tres metros), in
clusive nas partes mferlor e superior dos jiraus
ou mezaninos;

Il - ter compartimentos sanitarios e demais dependen-
cias destinadas aos_empregados, de conformidade
com as determinacoes deste codigo;

IV - ter acessos e saidas devidamente sinalizados e sem
barreiras visuais.

Art. 106. Os postos de servico e abastecimento, de vefculos so
poderao ser instalados em edificagoes destinadas excluswamente para esse fim

Paragrafo unico. Serao permitidas atividades comerciais juntoaos
postos de servico, e abastecimento, somente quando localizadas no mesmo ni-
vel dos logradouros de uso publico, com acesso direto e independente.

Art. 107. As instalagoes de abastecimento deverao distar, no mi
nimo, 4,00 m (quatro metros) do alinhamento do logradouro publico ou de qual
quer ponto das divisas laterais e de fundos do lote, observadas as exigencias
de recuos maiores contidas na Lei de Uso e Ocupagao do Solo.

bt

Paragrafo unico. As bombas de combustivel nao poderao ser ins
taladas nos passeios de logradouros publicos.

Art. 108. As msta!acoes para lavagem, ou lubrificacao deverao
obedecer as seguintes condicoes:

I - estar localizadas em compartimentos cobertos e fe
chados em 2 (dois) de seus lados, no minimo;

Il - ter as partes internas das paredes, revestidas de
material impermeavel, liso e resistente a freqlen-
tes lavagens ate a altura de 2,50 m (dois metros
e cinglienta centimetros), no minimo;

11l - ter pe-direito minimo de 3,00 m (tres metros) ou
de 4,50 m (quatro metros e cinqlienta centimetros)
quando houver elevador para veiculo;

IV - ter as paredes externas fechadas em toda a altura
ou ter caixilhos fixos sem aberturas;

V - ter as aberturas de acesso distantes,'B,UO m (seis
metros) no minimo, dos logradouros publicos ou das
divisas do lote;

VI - ter um filtro de areia destinado a reter oleos e gra
xas provenientes da lavagem de veiculos, localizado
antes do langamento no coletor de esgoto.
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Art. 109. Os postos de servigo e abastecimen{to deverao ter um
compartimento sanitario independente para cada sexo, no minimo.

Art. 110. Os postos de servico e abastecimento deverao ter com
partimentos sanitarios e demais dependenmas para o uso exclusivo dos empre-
gados de conformidade com as determinacoes deste Codigo.

Art. 111, A area nao edificada dos pontos sera pavimentada em
concreto, asfalto, paralelepipedo , ou similar, tendo declividade maxima de 3%,
com drenagem que evite o escoamento das aguas de lavagem para os logradou
ros publicos.

Art. 112. Quando nao houver muros no alinhamento do lote, es
te tera uma mureta com 0.50 m (cinglienta centimetros) de altura para ewtar
a passagem de veiculos sobre os passeios,

§ 19. Nao havera mais de uma entrada e uma saida com largura
maxima de 6,00 m (seis metros), mesmo que a locallzacao seja em terreno de
esquina e se]a prevista mais de uma fila de veiculos para abastecimento simul
taneo, e nao sera permitido acesso ou safda por esquina.

§ 29. Nos postos de servigos serao implantados canaletas e ra-
los, de modo a impedir que as aguas da lavagem ou da chuva possam correr
para a via publica.

Art. 113. Os postos situados as margens das estradas de roda
gem, poderao ter dormltorlos localizados em edificacao isolada, distante 10,00
m (dez metros) no minimo, de sua area de servu;o obedeCIdas as prescri -
coes deste codigo, referentes aos hotéis e congeneres.

Art. 114, Os depositos de combustivel dos postos de servicos
e abastecimento deverao obedecer as normas do Conselho Nacional do Petro -
leo = CNP.

Art. 115, Os postos de servigo e abastecimento deverao dls_por
de equipamentos contra incéndio, de conformidade com este codigo e exigen-
cias do Conselho Nacional do Petroleo = CNP.

CAPITULO IX
DOS EMOLUMENTOS, EMBARGOS, SANCOES E MULTAS
Secao |
Dos Emolumentos

a Art. 116. Os emolumentos referentes aos atos definidos no pre
sente codigo, serao cobrados em conformidade com o Codigo Tributario do Mu
nicipio.

Secao |l
Dos Embargos
Art. 117. Obras em andamento, sejam elas construcoes ou re -
formas, serao embargadas, quando:

I - estiverem sendo executadas sem o respectivo Al
vara, emitido pela Prefeitura;




33
Il = estiverem sendo executadas sem a responsabilidade do
profissional registrado na Prefeitura;

Il - estiver em risco a sua estabilidade, com perigo para o
pessoal que a execute, ou para as pessoas e edificacoes
vizinhas;

IV - se for construida, reconstrufda ou ampliada em desacor-
do com os termos do Alvara de Construcao:

V - se nao for observado o alinhamento.

- 12 Ocorrendo qualquer das infracoes especificadas neste ar
tigo, e a qualquer dispositivo deste codigo, o encarrega
do pela fiscalizagao comunicara o infrator atraves de No-
tificacao de Embargo, para regularizacao da situagao no
prazo que lhe for determinado, ficando a hora embargada
até que isso aconteca.

- 29 A Notificacao de Embargo sera levada ao conhecimento do#l
infrator - proprietario e/ou responsavel tecnico - para @
que a assine, e se recusar a isso, serao apanhadas as
assinaturas de duas testemunhas.

- 39 Se ocorrer decurso do prazo ou o descumprimento do em
bargo comunicado ao infrator atraves da Notmcacao de
Embargo, o encarregado da fiscalizacao lavrara o Auto
de Infrac;éo.

- 42 O embargo sO sera levantado apos o cumprimento das
exigencias da Prefeitura, decorrentes do que especifica
este codigo.

- 50 Se nao houver alternativa de regulamzacao da obra, aposg
o embargo seguir-se-a a demolicao total ou parcial da mes
ma. L

Secao 111
Das Sancoes

Art. 118. A Prefeitura podera cancelar a [nscrlcao de profissionais
(pessoa fisica ou juridica), apos decisao da Comissao de Etica nomeada pelo Pre
feito Municipal e comunicar ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, especialmente os responsaveis tecnicos que:

a) prosseguirem a execucao de obra embargada pela Pre
feitura;

b) nao obedecerem os projetos previamente aprovados, ,
ampliando ou reduzindo as dimensoes indicadas nas
plantas e cortes;

c) hajam incorrido em 03 (trés) multas por infracao co-
metida na mesma obra;

d) alterem as especificacoes indicadas no projeto ou ele
mentos das pecas de resistencia previamente aprova-
dos pela Prefeitura;

e) assinarem projetos como executores de obra que nao
sejam dirigidas realmente pelos mesmos;
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f) iniciarem_qualquer obra sem o necessario Alvarade
Gonstrucgao;

g) cometerem por impericia, faltas que venham a com
prometer a seguranca da obra.

Secao 1V
Das multas

Art. 119. Independente de outras penalidades previstas pela le-
gislacao em geral e pelo presente codigo, serao aplicadas multas, através do
Auto de Infracao, no valor de 01 (um) a 10 (dez) vezes o MVR (Maior Valor
de Referéncia) para as seguintes infragoes:

I - quando as obras forem iniciadas sem licenga da Pre
feitura e sem o correspondente Alvara;

2 Il - quando as obras prosseguirem apos a lavratura da
Notificacao de Embargo;

X 11l - quando as obras forem executadas em desacordo
com as indicagoes apresentadas para a sua aprovacao;

IV - quando a edificacao for ocupada sem que a Prefei-
tura tenha feito sua vistoria e expedido o respectivo Certificado de Conclusao
de Obra;

< V - para a infracao de qualquer disposicao estabelecida
neste Codigo.

Art. 120. Na imposicao da multa e para gradua-la, ter-se-a em
vista:

a) A maior ou menor gravidade da infracao;
b) As suas circunstancias;
c) Os antecedentes do infrator.

Art. 121, Lavrado o Auto de Infracao e comunicado o infrator ,
este a partir da data da comunicagao, devera efetuar o recolhimento amigavel
da multa, dentro de 5 (cinco) dias Uteis, findo os quais se nao atender, far-
se-a cobranca judicial.

Paragrafo Unico. O pagamento da multa nao isenta o infrator da
responsabilidade de regularizar a situacao da obra, perante a legislagao vigen
te.

Art. 122. Na reincidéncia da infracao as multas serao cobradasem
dobro.
CAPITULO X
DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. 123. Os casos omissos no presente Codigo, serao estudados

e julgados pelo orgao competente aplicando-se leis, decretos e regulamentos es
peciais.
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